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Assortiment de cosses non isolées pour Citroën et
Peugeot - 990 piècesUne gamme complète de cosses mâles et femelles non isolées pour les connecteurs de capteurs
électriques Citroën et Peugeot. La sélection de cosses couvre une gamme de connecteurs,
notamment température de l'air, oxygène, cartographie, bobine d'allumage, feux de brouillard et
multi-usages - un assortiment idéal pour tout ingénieur électricien automobile travaillant à la réparation
de capteurs ou de faisceaux. Toutes les cosses et tous les joints associés sont disponibles dans des
paquets d'appoint individuels, et des kits complets de connecteurs de capteurs sont également
disponibles.

Additional Information
• 1 type de cosse mâle utilisée dans : connecteurs pour capteur d'oxygène à 4 broches (OEM 185001-3).
• 5 types de cosses femelles utilisées dans : connecteurs pour bobine d'allumage à 4 broches, connecteurs pour capteur de feux de
brouillard à 2 broches, connecteurs pour capteur d'oxygène à 4 broches (OEM 144998-5), connecteurs pour capteurs multi-usages à 2,
3 et 4 broches : température, débit d'air, arbre à cames, oxygène et phares (OEM 211PC022S0049, 211PC032S0049,

• Connecteurs multi-usages à 6 broches : connecteurs pour pompe à carburant, capteur de position du papillon des gaz et capteur de
phare (OEM 211PC069S0049), connecteurs électriques pour capteur de carte à 2 broches (OEM 1544317-1, 1544678-2), connecteurs à
6 broches à usages multiples : connecteurs pour pompe à carburant, capteur de position du papillon des gaz et capteur de phare (OEM
211PC069S0049), connecteurs pour capteur de pression d'air à 4 broches.

• Une gamme complète de connecteurs pour capteurs, de paquets d'appoint de cosses et de joints étanches associés est disponible
auprès de Connect.

• Pour obtenir une étanchéité parfaite sur ces cosses et joints des séries 1.5 et 3.5, veuillez utiliser la pince à sertir à cliquet Laser,
référence 7642, dont les mâchoires sont spécialement conçues pour un sertissage professionnel. *Remarque : toutes les références
OEM sont équivalentes à l'équipement d'origine.http:///product/37687
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